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Термины и определения принятые в работе
В настоящих работе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины  и определения:
«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;
«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;
«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» -   часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;
«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;
«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;
«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 
«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

Введение

Развитие систем водоснабжения и водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» необходимо для удовлетворения спроса на воду, улучшения условий жизни населения, улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичными способами внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения и водоотведения.
Схема водоснабжения сельского поселения Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области (в дальнейшем – Схема) разработана на период до 2033 года в соответствии с документами территориального планирования. 
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:
Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».
Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Схема водоснабжения на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие систем водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.
Схема, в частности, для муниципального образования является:
инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы водоснабжения, т.к. позволяет выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;
инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;
необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;
механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;
необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.
Данная Схема ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.
1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения
1.1.Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Краткая характеристика сельского поселения Ерзовка
Сельское поселение Ерзовка расположено в восточной части муниципального района Кинель-Черкасский и граничит с Похвистневским и Борским районами, а также с сельскими поселениям: Кинель-Черкассы, Черновка и Новые Ключи Кинель-Черкасского района. Территория поселения вытянута с севера на юг. 
В состав сельского поселения Ерзовка входят четыре населенных пункта: 
- село Ерзовка, относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 573 человека). Расположено в северной части, вдоль дороги Самара-Бугуруслан. Архитектурно-планировочная структура села Ерзовка сформирована прямолинейной трассировкой улиц. Через село с северо-востока на юго-запад протекает река Толкайка, делящая его, в продольном направлении, на две части. Промышленная территория расположена на юго-восточной окраине села. 
- село Коханы, относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 317человек). Село расположено на юге сельского поселения. Архитектурно-планировочная структура села сформирована прямолинейной трассировкой улиц. Жилые дома, с приусадебными участками, расположены по обеим сторонам улиц. Село окружено озерами. По западной границе протекает ручей, впадающий в реку Малый Кинель. Главный въезд в село осуществляется с северной стороны. 
- село Полудни, относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 301человек). Расположено южнее, в центральной части сельского поселения. Населенный пункт характеризуется живописной, криволинейной трассировкой улиц. Жилые дома, с приусадебными участками, расположены по обеим сторонам улиц. Село, расположено на реке Малый Кинель, которая делит его на северную и южную части. Северная часть села более заселена. Промышленная территория расположилась с южной стороны населенного пункта. 
- поселок Вязники, относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей от 50 до 200 человек (фактическая численность 192 человека). Расположен юго-западном направлении от села Полудни, у западной границы сельского поселения. Поселок характеризуется компактной планировочной структурой. Значительная часть территории в границах населенного пункта свободна от застройки. У юго-западной границы расположено озеро, еще одно расположено на севере, в пределах границ населенного пункта. Главный въезд в село осуществляется с северной стороны. 
Данные о существующей численности населения сельского поселения Ерзовка приведены по состоянию на 01.01.2011 г., общая численность составляет 1383 человека.
Площадь земель в границах сельского поселения Ерзовка составляет 24486.5га. 
Согласно законам Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 56-ГД и «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании сельских поселений впределах муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»» от 30.06.2005 № 135-ГД, установлены границы сельского поселения Ерзовка. 
Гидрографическая сеть территории с.п. Ерзовка представлена реками: Малый Кинель, Большой Толкай и Толкайка; многочисленными оврагами и родниками 
Население муниципального района Кинель-Черкасский отличается некоторым национальным разнообразием: около 85,5% населения района – русские; 3,4% - казахи; 3,2% - мордва; 1,9% - чуваши; 1,9% - татары; 1,7% - украинцы; 0,4% - армяне. 
Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, залежами и сенокосами), лесными землями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится под застройкой, дорогами и водными объектами. 
Земли населенных пунктов расположены в границах с. Ерзовка, с.Коханы, с.Полудни и п.Вязники. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями, находящимися под застройкой и дорогами. 
Земли промышленности заняты сельскохозяйственными угодьями, застройкой и дорогами; земли транспорта расположены под автомобильными и железными дорогами, проходящими по территории поселения. 
Земли лесного фонда заняты лесными землями. Леса в границах сельского поселения относятся к Кинель-Черкасскому лесничеству Самарской области. На момент разработки, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с «Лесохозяйственным регламентом Кинель-Черкасского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами и застройкой. 
Земли водного фонда расположены под водными объектами.
Административно-территориальное деление муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области представлено на рисунке 1.1.

[image: 10_мр Кинель_Черкасский]Рисунок 1.1. Административно-территориальное деление муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.
Функциональная структура организации водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Обслуживание систем водоснабжения на территории сельского поселения Ерзовка производит энергоснабжающая организация. 
Водоснабжение населенных пунктов (село Ерзовка а/ц, пос.Вязники, село Полудни) сельского поселения Ерзовка организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети и децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев. 
Во всех населенных пунктах сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся и сливаются в ближайшие места, отведенные санитарным надзором. 
Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.
Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Село Ерзовка – административный центр.
В настоящее время в с. Ерзовка организована централизованная система водоснабжения.
Централизованное водоснабжение в селе Ерзовка обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ6-10-125 и водонапорной башни V=15 м3. Расположен водозабор в западной части села. 

Посёлок Вязники.
Система водоснабжения посёлка Вязники централизованная.
Вода для хозяйственно-питьевых назначения, полива и прочих нужд п. Вязники обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из одной скважины, расположенной в северной части поселка. Скважина оборудована насосом ЭЦВ6-6,5-125 и водонапорной башней V=10 м3.Общая протяженность сетей составляет 3,1 км. Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема.

Село Полудни.
Система водоснабжения селе Полудни централизованная.
Вода для хозяйственно-питьевых назначения, полива и прочих нужд с. Полудни обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из одной скважины, расположенной в северной части села. Скважина оборудована насосом ЭЦВ6-6,5-125 и водонапорной башни V=15 м3. Общая протяженность сетей составляет 3,1 км. Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема.

Село Коханы.
Централизованная система водоснабжения в селе Коханы отсутствует. Водоснабжение осуществляется из колодцев.
Согласно областной целевой программе «Чистая вода» построена водонапорная башня V=25 м3 и проложены уличные сети из полиэтиленовых труб диаметром 76 и 100мм. 
Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема.
Территория поселения разделена на основные эксплуатационные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:
· жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;
· общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
· зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;
· зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
· зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;
· зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;
· зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами.
Функциональные зоны - зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.
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В настоящее время в с.п. Ерзовка организована централизованная система водоснабжения. Нецентрализованными на данный момент остаются участки перспективной застройки, согласно Генеральному плану развития с.п. Ерзовка и с. Коханы.
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В системе водоснабжения сельского поселения Ерзовка можно выделить четыре условные зоны: 
· Зона водоснабжения с. Ерзовка от скважины, расположенной в западной части села;
· Зона водоснабжения п. Вязники от скважины, расположенной в северной части поселка;
· Зона водоснабжения с. Полудни от скважины, расположенной в северной части села;
· Зона водоснабжения с. Коханы из колодцев.
Зоны централизованного водоснабжения, действующие на территории сельского поселения Ерзовка, приведены на рисунках 1.2., 1.3. и 1.4.

Централизованное водоснабжение в селе Ерзовка обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ6-10-125 и водонапорной башни V=15 м3. Расположен водозабор в западной части села. 
По разводящим сетям из стальных, чугунных, полиэтиленовых труб диаметром 100-110 мм вода подается потребителям на хозбытовые цели, пожаротушение и полив. 
В связи с высокой степенью износа (95%), требуется замена труб и пожарных гидрантов. 
Общая протяженность сетей составляет 7,8 км.

Централизованное водоснабжение в пос.Вязники обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ6-6,5-125 и водонапорной башни V=10 м3. Расположен водозабор в северной части села. 
По разводящим сетям из стальных и полиэтиленовых труб диаметром 76-100 мм вода подается потребителям на хозбытовые цели и полив. 
В связи с высокой степенью износа (95%), требуется замена. 
Общая протяженность сетей составляет 3,1 км.
Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема.

Централизованное водоснабжение в селе Полудни обеспечивается водозабором подземных вод, состоящим из скважины, оборудованной насосом ЭЦВ6-6,5-125 и водонапорной башни V=15 м3. Расположен водозабор в северной части села. 
По разводящим сетям из стальных труб диаметром 50-100 мм вода подается потребителям на хозбытовые цели и полив. 
В связи с высокой степенью износа (95%), требуется замена труб. 
Общая протяженность сетей составляет 3,1 км. Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема.

В настоящее время водоснабжение села Коханы осуществляется из колодцев.
Согласно областной целевой программе «Чистая вода» построена водонапорная башня V=25 м3 и проложены уличные сети из полиэтиленовых труб диаметром 76 и 100мм. 
Пожаротушение осуществляется из поверхностного водоема.
Графическое изображение существующей водопроводной сети с. Ерзовка, п. Вязники и с. Полудни  приведено на рисунках 1.5., 1.6. и 1.7.
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Рисунок 1.2. Существующая зона водоснабжения, действующая на территории с. Ерзовка.
[image: ]
Рисунок 1.3. Существующая зона водоснабжения, действующая на территории п. Вязники.
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Рисунок 1.4. Существующая зона водоснабжения, действующая на территории с. Полудни.
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Рисунок 1.5. Графическое изображение существующей водопроводной сети с. Ерзовка.
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Рисунок 1.6. Графическое изображение существующей водопроводной сети п. Вязники.
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Рисунок 1.7. Графическое изображение существующей водопроводной сети с. Полудни.
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Источником водоснабжения с. Ерзовка является скважина, расположенная в северо-западной части села (рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8 Источник водоснабжения с. Ерзовка.

Водозабор с. Ерзовка расположен на северо-западной окраине села в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Абсолютные отметки поверхности участка водозабора составляют ~ 65 м. 
Координаты расположения водозабора приведены в таблице (1.1). 
Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение с. Ерзовка осуществляется за счет эксплуатации одиночного водозабора подземных вод, состоящего из скважины № 3681. Год бурения - 1976 г. Глубина скважины 80 м, оборудована на водоносный малокинельский горизонт (P3mk). В скважину опущен насос ЭЦВ 6-10-110 на глубину 72,0 м. Режим эксплуатации водозабора – круглогодичный в течение суток по графику. 
Лицензии на право пользования недрами у ООО «Постройка» в настоящее время не имеется. Документы на оформление лицензии будут поданы после прохождения настоящим проектом экспертизы. Требуемый водоотбор в среднем 50,71 м3/сут (10,63 тыс. м3/год). 
Скважина № 3681 имеет следующую конструкцию. Направление диаметром 324 мм – в интервале 0,0-12,0 м. Эксплуатационная колонна диаметром 168 мм установлена в интервале от 0,0 до 80,0 м. Фильтр сетчатый на стальном каркасе, с щелевой перфорацией. Интервалы установки фильтра 54-60, 71-74 м. 
Вокруг скважины отсутствует ограждение I пояса ЗСО. Есть возможность организации I пояса размером 45×60 м. Минимальное расстояние от скважины до жилых домов составляет ~ 70 м. Северо-западнее скважины, на расстоянии 300 м расположено кладбище.
Вода из скважины подается в башню Рожновского, которая находится в 20 м северо-восточнее скважины. Далее вода по водопроводной сети «самотеком» (за счет перепада высот) подается потребителям в поселке (в водоразборные колонки). 
Водоотведение осуществляется через надворные уборные и выгребные ямы. Из выгребных ям стоки по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом районного центра Кинель-Черкассы на очистные сооружения. 
Эксплуатируется водоносный малокинельский горизонт.
Подземные воды слабосолоноватые с величиной общей минерализации 1733 мг/дм3 (ПДК=1000 мг/дм3). Общая жесткость природной воды 1,9 °Ж при ПДК=7,0 °Ж. Вода преимущественно слабощелочная, показатель рН 8,3 (6 < ПДК < 9)
По химическому составу вода преимущественно хлоридно-сульфатные магниево-натриевого типа. Основные нормируемые показатели (сульфаты – 585 мг/дм3 (ПДК=500 мг/дм3), хлориды – 355,5 мг/дм3(ПДК=350 мг/дм3)) превышают допустимые значения ПДК. Содержание аммония в пробах воды составляет – 3,8 мг/дм3, что выше ПДК (ПДК=2,0 мг/дм3), содержание железа также выше нормы – 0,4 мг/дм3(ПДК=0,3 мг/дм3).
Остальные показатели химического состава не превышают предельно допустимых концентраций. 
Таким образом, качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая...» по величине минерализации, содержанию сульфатов, хлоридов, железа и аммония. 
Повышенное содержание сульфатов, хлоридов, железа и аммония в воде характерно для подземных вод верхнепермских отложений на данной территории, это обусловлено природными условиями. Данный факт также подтверждается анализом, приведенным в паспорте скважины. 
По результатам микробиологических исследований подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 4.3 т. 1.
В радиационном отношении подземные воды полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.6.
Таким образом, подземные воды водоносного малокинельского горизонта на участке водозабора в с. Ерзовка по ряду показателей не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения», что обусловлено природными условиями. Для использования добываемой из скважины воды в питьевых целях необходимо организовать водоподготовку с доведением показателей качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Следует отметить, что качество подземных вод водоносного малокинельского горизонта на участке водозабора в с. Ерзовка, по данным имеющихся анализов 1976 и 2013 гг., остается относительно стабильным.
Устье скважины оборудовано насосной станцией подземного типа в колодце из железобетонных колец. На колодце установлен металлический люк для предотвращения несанкционированного доступа к скважине. Блок управления насосом находится в металлическом павильоне. Первый пояс ЗСО не организован. Северо-западнее с. Ерзовка, в 30 м от скважины проходит трасса P 225 Самара-Бугуруслан, что позволяет организовать ограждение в данном направлении протяженностью не более 15 м. Водозаборная скважина оборудована погружным насосам ЭЦВ, герметизированным оголовком. Вода из скважины подается в башню Рожновского, далее в колонки потребителю.
В настоящее время на водозаборе не ведется ни производственный контроль за качеством подземных вод, ни мониторинг подземных вод.

Источником водоснабжения п. Вязники является скважина, расположенная на северной окраине села (рисунок 1.9).
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Рисунок 1.9 Источник водоснабжения п. Вязники.

Водозабор п. Вязники расположен на северной окраине села, в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Абсолютные отметки поверхности участка водозабора составляют ~ 90 м. 
Координаты расположения водозабора приведены в таблице (1.2). 
Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение п. Вязники осуществляется за счет эксплуатации одиночного водозабора подземных вод, состоящего из скважины № 4558. Год бурения - 1981 г. Глубина скважины 80 м, оборудована на водоносный малокинельский горизонт (P3mk). В скважину опущен насос ЭЦВ 6-6,5-105 на глубину 55,0 м. Режим эксплуатации водозабора – круглогодичный в течение суток по графику. 
Лицензии на право пользования недрами у ООО «Постройка» в настоящее время не имеется. Документы на оформление лицензии будут поданы после прохождения настоящим проектом экспертизы. Требуемый водоотбор в среднем 20,21 м3/сут (5,27 тыс. м3/год). 
Скважина № 4558 имеет следующую конструкцию. Направление диаметром 377 мм – в интервале 0,0-10,0 м. Эксплуатационная колонна диаметром 168 мм установлена в интервале от 0,0 до 80,0 м (Прил. 2). Фильтр сетчатый на стальном каркасе, с щелевой перфорацией. Интервал установки фильтра 57-69 м. 
Вокруг скважины отсутствует ограждение I пояса ЗСО. Есть возможность организации I пояса радиусом 30 м. Минимальное расстояние от скважины до селитебной зоны составляет ~ 190 м. Паспорт скважины № 4558 утерян.
Вода из скважины подается в башню Рожновского, которая находится в 20 м от скважины. Далее вода по водопроводной сети «самотеком» (за счет перепада высот) подается потребителям в поселке (в водоразборные колонки). 
Эксплуатируется водоносный малокинельский горизонт.
По органолептическим показателям природная вода по показателю запаха равна 1 ПДК (ПДК=2 балла), цветность 0° (ПДК=20°), мутность составляет 0,0 ЕМФ (ПДК=2,6 ЕМФ). 
Подземные воды слабосолоноватые с величиной общей минерализации 1206 мг/дм3 (ПДК=1000 мг/дм3). Общая жесткость природной воды 1,6 °Ж при ПДК=7,0 °Ж. Вода преимущественно слабощелочная, показатель рН 8,9 (6 < ПДК < 9). 
По химическому составу вода преимущественно трехкомпонентные, смешанные по анионному составу. Основные нормируемые показатели (сульфаты – 310 мг/дм3 (ПДК=500 мг/дм3), хлориды – 441 мг/дм3(ПДК=350 мг/дм3)) по содержанию хлоридов превышают допустимые значения ПДК почти в 1,5 раза. Содержание аммония в пробахводы составляет – 0,49 мг/дм3, что значительно меньше ПДК (ПДК=2,0 мг/дм3), содержание железа также ниже нормы – 0,21 мг/дм3(ПДК=0,3 мг/дм3). 
Остальные показатели химического состава не превышают предельно допустимых концентраций. 
Таким образом, качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая...» по величине минерализации и содержанию хлоридов. 
Повышенное содержание хлоридов в воде характерно для подземных вод верхнепермских отложений на данной территории, это обусловлено природными условиями (аналогично - с.с. Ерзовка, Полудни). Данный факт также подтверждается анализом, приведенным в учетной карточке скважины. 
По результатам микробиологических исследований подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 4.3 т. 1.
В радиационном отношении подземные воды полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.6.
Таким образом, подземные воды водоносного малокинельского горизонта на участке водозабора в п. Вязники по ряду показателей не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения», что обусловлено природными условиями. Для использования добываемой из скважины воды в питьевых целях необходимо организовать водоподготовку с доведением показателей качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Следует отметить, что качество подземных вод водоносного малокинельского горизонта на участке водозабора в п. Вязники, по данным имеющихся анализов 1981 и 2013 гг., остается относительно достаточно стабильным, за исключением показателя общей жесткости, который на момент сдачи скважины в эксплуатацию превышал ПДК почти в 3 раза (19,0 °Ж). Возможно, на момент опробования скважины были подтянуты воды нижележащего горизонта.
Устье скважины оборудовано насосной станцией подземного типа в колодце из железобетонных колец. На колодце установлен металлический люк для предотвращения несанкционированного доступа к скважине. Первый пояс ЗСО не организован. Есть возможность организовать ограждение I пояса ЗСО радиусом 30 м. Водозаборнаяскважина оборудована погружным насосам ЭЦВ, герметизированным оголовком. Вода из скважины подается в башню Рожновского, далее – в колонки потребителю. 
В настоящее время на водозаборе не ведется ни производственный контроль за качеством подземных вод, ни мониторинг подземных вод.

Источником водоснабжения с. Полудни является скважина, расположенная на северной окраине села (рисунок 1.10.).





[image: ]
Рисунок 1.10 Источник водоснабжения с. Полудни.

Водозабор с. Полудни расположен на северной окраине села, в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Абсолютные отметки поверхности участка водозабора составляют ~ 70 м. 
Координаты расположения водозабора приведены в таблице (1.3).
Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение с. Полудни осуществляется за счет эксплуатации одиночного водозабора подземных вод, состоящего из скважины № 3096. Год бурения - 1974 г. Глубина скважины 80 м, оборудована на водоносный малокинельский горизонт (P3mk). В скважину опущен насос ЭЦВ 6-6,5-105 на глубину 50,0 м. Режим эксплуатации водозабора – круглогодичный в течение суток по графику. 
Лицензии на право пользования недрами у ООО «Постройка» в настоящее время не имеется. Документы на оформление лицензии будут поданы после прохождения настоящим проектом экспертизы. Требуемый водоотбор в среднем 204,6 м3/сут (43,818 тыс. м3/год). 
Скважина № 3096 оборудована эксплуатационной колонной диаметром 219 мм в интервале от 0,0 до 80,0 м. Фильтр сетчатый на стальном каркасе, с щелевой перфорацией. Интервал установки фильтра 61-73 м. 
Вокруг скважины отсутствует ограждение I пояса ЗСО. Есть возможность организации I пояса радиусом 30 м. Минимальное расстояние от скважины до жилых домов составляет ~ 270 м. Юго-западнее скважины, на расстоянии 170 м расположено кладбище. Паспорт скважины № 3096 утерян.
Вода из скважины подается в водонапорную башню V=15 м3. Далее вода по водопроводной сети «самотеком» (за счет перепада высот) подается потребителям в поселке (5 водоразборных колонок).
Водоотведение осуществляется через надворные уборные и выгребные ямы. Из выгребных ям стоки по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом районного центра Кинель-Черкассы на очистные сооружения. 
Эксплуатируется водоносный малокинельский горизонт.
По органолептическим показателям природная вода по показателю запаха равна 1 ПДК (ПДК=2 балла), цветность 0° (ПДК=20°), мутность составляет 0,0 ЕМФ (ПДК=2,6 ЕМФ). 
Подземные воды слабосолоноватые с величиной общей минерализации 2426 мг/дм3 (ПДК=1000 мг/дм3). Общая жесткость природной воды 20,0 °Ж при ПДК=7,0 °Ж. Вода преимущественно нейтральная, показатель рН 7,7 (6 < ПДК < 9).
По химическому составу вода преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные натриевые. Основные нормируемые показатели (сульфаты – 312 мг/дм3 (ПДК=500 мг/дм3), хлориды – 661,5 мг/дм3(ПДК=350 мг/дм3)) по содержанию хлоридов превышают допустимые значения ПДК почти в 2 раза. Содержание аммония в пробах воды составляет – 0,14 мг/дм3, что значительно меньше ПДК (ПДК=2,0 мг/дм3), содержание железа также ниже нормы – 0,1 мг/дм3(ПДК=0,3 мг/дм3). 
Остальные показатели химического состава не превышают предельно допустимых концентраций. 
Таким образом, качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая...» по величине минерализации, общей жесткости, содержанию хлоридов. 
Повышенное содержание хлоридов в воде характерно для подземных вод верхнепермских отложений на данной территории, это обусловлено природными условиями. Данный факт также подтверждается анализом, приведенным в учетной карточке скважины. Возросшая величина общей жесткости может быть связана с подтягиванием вод из нижележащих водоносных горизонтов, приуроченных к карбонатным коллекторам. Это может быть установлено в результате ведения мониторинга за подземными водами на участке водозабора в с. Полудни. 
По результатам микробиологических исследований подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 4.3 т. 1.
В радиационном отношении подземные воды полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.6.
Таким образом, подземные воды водоносного малокинельского горизонта на участке водозабора в с. Полудни по ряду показателей не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения», что обусловлено природными условиями, а также, возможно, взаимосвязью с нижележащими гидрогеологическими подразделениями. Для использования добываемой из скважины воды в питьевых целях необходимо организовать водоподготовку с доведением показателей качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Следует отметить, что качество подземных вод водоносного малокинельского горизонта на участке водозабора вс. Полудни, по данным имеющихся анализов 1974 и 2013 гг., остается относительно достаточно стабильным, за исключением содержания ионов кальция (140,3 мг/дм3) и магния (158,1 мг/дм3).
Устье скважины оборудовано насосной станцией подземного типа в колодце из железобетонных колец. На колодце установлен металлический люк для предотвращения несанкционированного доступа к скважине. Первый пояс ЗСО не организован. Есть возможность организовать ограждение I пояса ЗСО радиусом 30 м. Водозаборная скважина оборудована погружным насосам ЭЦВ, герметизированным оголовком. Вода из скважины подается в башню Рожновского, далее – в колонки потребителю. 
В настоящее время на водозаборе не ведется ни производственный контроль за качеством подземных вод, ни мониторинг подземных вод.




Таблица 1.1. Координаты скважины с. Ерзовка.
	Северная широта
	Восточная долгота

	град.
	мин.
	град.
	мин.

	53
	29,9
	51
	39,4



Таблица 1.2. Координаты скважины п. Вязники.
	Северная широта
	Восточная долгота

	град.
	мин.
	град.
	мин.

	53
	22,1
	51
	40,2



Таблица 1.3. Координаты скважины с. Полудни.
	Северная широта
	Восточная долгота

	град.
	мин.
	град.
	мин.

	53
	25,4
	51
	43,7



Общие сведения существующих водозаборных сооружениях с.п. Ерзовка представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4. Характеристика существующих водозаборных узлов сельского поселения Ерзовка.
	№
п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла (ВЗУ)
	Год ввода в эксплуатацию , год
	Производительность, тыс. м3/сут.
	Глубина, м
	Наличие ЗСО 1 пояса, метры

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	ВЗУ село Ерзовка
	Артезианская скважина в западной части села
	1967
	0,24
	130
	30

	1.3
	
	Водонапорная башня (V=25 м3) в западной части села
	1967
	0,60
	-
	-

	2.1
	ВЗУ поселок Вязники
	Артезианская скважина в северной части села
	1970
	0,156
	90
	30

	2.2
	
	Водонапорная башня (V=10 м3) в северной части села
	1970
	0,24
	-
	-

	3.1
	ВЗУ село Полудни
	Артезианская скважина в северной части села
	1966
	0,156
	90
	30

	3.2
	
	Водонапорная башня (V=15 м3) в северной части села
	1966
	0,24
	-
	-







[bookmark: _Toc487700425]1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Как уже говорилось в п.1.4.1. систем очистки и водоподготовки в с.п. Ерзовка нет.
Согласно полученным данным по качеству питьевой воды требуется установка системы водоподготовки, т.к. по ряду параметров она не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

[bookmark: _Toc487700426]1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Данных по износу насосного оборудования и количестве потребляемой электроэнергии не представлены заказчиком. Данных по проведению энергетического обследования объектов водоснабжения не представлено. Провести оценку энергоэффективности работы насосного оборудования не представляется возможным.
На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Характеристика насосного оборудования водозаборных узлов сельского поселения Ерзовка.
	№
п/п
	
	Наименование узла и его местоположение
	
	Насосное оборудование
эудование
	

	
	
	
	
	марка насоса
	производ,
м3/ч
	напор, м
	мощность, кВт
	Примечание

	1
	
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	ВЗУ село Ерзовка
	ЭЦВ6-10-125
	10
	125
	-
	-

	2.1
	ВЗУ поселок Вязники
	ЭЦВ6-6,5-125
	6,5
	125
	-
	-

	3.1
	ВЗУ село Полудни
	ЭЦВ6-6,5-125
	6,5
	125
	-
	-



[bookmark: _Toc487700427]1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети централизованного водоснабжения сельского поселения Ерзовка проложены из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром (dy) от 50 до 100 мм общей протяженностью более 14 000 м. Износ существующих водопроводных сетей по сельскому поселению Ерзовка составляет более 95%. Основные данные по существующим водопроводным сетям, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.6.
Графическое изображение существующих водопроводных сетей представлено на рисунках 1.5. – 1.7.

Таблица 1.6. Характеристики водопроводных сетей централизованного водоснабжения сельского поселения Ерзовка.
	№
п/п
	
	Местоположение водопроводных сетей централизованного водоснабжения
	
	Материал
труб
водопровода
	Диаметр труб водопровода, м
	Протяженность труб водопровода, п. м.
	Год ввода в эксплуатацию, год
	Глубина заложения труб, м

	1
	
	2
	
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	село Ерзовка
	Сталь, полиэтилен , чугун
	Dy=100-110
	7 800
	1967
	1,8-2,2

	Итого по п.1:
	-
	-
	7 800
	-
	-

	2
	поселок Вязники
	Сталь,
полиэтилен
	Dy=76-100
	3 100
	1970
	2,0

	Итого по п.2:
	-
	-
	3 100
	-
	-

	3
	село Полудни
	Сталь
	Dy=50-100
	3 100
	1966
	1,5-2,0

	Итого по п.3:
	-
	-
	3 100
	-
	-

	Всего по п.(1÷3)
	.



	-
	-
	14 000
	-
	-


[bookmark: _Toc487700428]1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем
1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам. 
2. Источником водоснабжения сельского поселения Ерзовка являются артезианские и частично грунтовые воды. 
3. Станция водоподготовки отсутствует в настоящее время. 
4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 1966-1970 годах, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. 
5. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. 
6. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки. 
7. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.
[bookmark: _Toc487700429]1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем
Централизованного горячего водоснабжения  с.п. Ерзовка нет.
Горячее водоснабжение частично осуществляется в частных жилых домах с ИТГ (индивидуальными теплогенераторами).
[bookmark: _Toc487700430]1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
На территории с.п. Ерзовка территории с вечномерзлым грунтом отсутствуют.
[bookmark: _Toc487700431]1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
Обслуживание системы водоснабжения с. п. Ерзовка осуществляет ООО «Постройка». Артезианские скважины согласно представленной информации не принадлежат администрации с.п. Ерзовка.
Результаты хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации ресурсоснабжающими организациями. Единственной организацией, обеспечивающей потребности в питьевой воде сельского поселения Ерзовка, в настоящее время является ООО «Постройка». 
Сведения о ресурсоснабжающей организации  ООО «Постройка» представлены в таблице 1.7, информация об установленных тарифах на питьевую воду, представлена в таблице 1.8.
Таблица 1.7. Основные сведения о ресурсоснабжающей организации ООО «Постройка».
	Наименование организации
	[bookmark: RANGE!F19]Общество с ограниченной ответственностью "Постройка"

	Наименование филиала
	[bookmark: RANGE!F20] 

	ИНН
	[bookmark: RANGE!F21]6316111830

	КПП
	[bookmark: RANGE!F22]631601001

	 
	 

	Вид деятельности
	[bookmark: RANGE!F24]Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод

	 
	 

	Тариф
	[bookmark: RANGE!F26]тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

	 
	 

	Режим налогообложения
	[bookmark: RANGE!F28]общий

	 
	НДС (Отметка об учтенном НДС)

	Организации-перепродавцы
	[bookmark: RANGE!F30:F33]тариф не утверждался

	Бюджетные потребители
	тариф не утверждался

	Население
	тариф с НДС организаций-плательщиков НДС

	Прочие
	тариф не утверждался

	 
	 

	Наличие двухставочного тарифа
	[bookmark: RANGE!F35]нет

	 
	 

	
	Адрес регулируемой организации

	Юридический адрес
	[bookmark: RANGE!F38:F39]443063, г.Самара, ул.Рабочая, 21а, оф. 204

	Почтовый адрес
	443063, г.Самара, ул.Рабочая, 21а, оф. 204

	 
	

	
	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество
	[bookmark: RANGE!F42:F43]Недорезов  Александр Сергеевич

	(код) номер телефона
	88463326440

	 
	

	
	Главный бухгалтер

	Фамилия, имя, отчество
	[bookmark: RANGE!F46:F47]Недорезов  Александр Сергеевич

	(код) номер телефона
	88463326440

	 
	

	
	Должностное лицо, ответственное за составление формы

	Фамилия, имя, отчество
	[bookmark: RANGE!F50:F53]Недорезов  Александр Сергеевич

	Должность
	Директор

	(код) номер телефона
	89370695318

	e-mail
	anna_sidorova_81@mail.ru




Таблица 1.8. Величина установленного тарифа на питьевую воду ООО «Сервис коммунальных услуг».
	№ п/п
	Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
	Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
	Реквизиты решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
	Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
	Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
	Примечание

	
	Население
	
	
	
	
	

	
	Одноставочный тариф, руб./куб.м
	
	
	
	
	

	
	
	дата начала
	дата окончания
	дата
	номер
	
	
	

	1
	8
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	38,78
	01.01.2014
	30.06.2014
	
	12.11.2013

	



	№ 278
	Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области
	"Волжская Коммуна" № 378 (28794) от 19.11.2013 г.
	 

	2
	40,40
	01.07.2014
	31.12.2014
	
	
	
	
	



Границы зон расположения объектов представлены на рисунках 1.2., 1.3. и 1.4.
[bookmark: _Toc487700432]2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc487700433]2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Ерзовка разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям отвечающего требования СанПиН 2.1.4.1071-001 «Питьевая вода» с учетом развития и преобразования территорий сельского поселения. 
Принципами развития централизованной системы водоснабжения с.п. Ерзовка являются: 
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства; 
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 
Основные задачи развития системы водоснабжения: 
· ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующих водозаборов до требуемых; 
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; 
· строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства; 
· реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей; 
· замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
· установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
· показатели качества питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
[bookmark: _Toc487700434]2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
Варианты развития сельского поселения Ерзовка могут быть различны, как с ростом, так и с снижением численности населения в населенных пунктах. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.
Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.
Численность населения на расчетный срок служит основой для определения размеров оказания услуг водоснабжения и водоотведения населения
[bookmark: _Toc487700435]3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды
[bookmark: _Toc487700436]3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:
· полезные расходы:
· расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
· чистка резервуаров;
· промывка тупиковых сетей;
· на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
· расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;
· промывка канализационных сетей;
· тушение пожаров;
· испытание пожарных гидрантов.
· организационно-учетные расходы, в том числе:
· не зарегистрированные средствами измерения;
· не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
· не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;
· не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;
· расходы на хозбытовые нужды.
· потери из водопроводных сетей:
· потери из водопроводных сетей в результате аварий;
· скрытые утечки из водопроводных сетей;
· утечки из уплотнения сетевой арматуры;
· утечки через водопроводные колонки;
· расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;
· утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся набалансе абонентов до водомерных узлов.

Общее потребление воды с.п.Ерзовка за 12 месяцев 2012 г. составило 115 317,54 м3(Полезный отпуск), Объем потерь составил 11 528,946 м3. Данные по балансу подачи и реализации воды сведены в таблицу 3.1.


Таблица 3.1. Данные по балансу подачи и реализации воды с.п. Ерзовка
	№
п/п
	
	Наименование территориального деления поселения Ерзовка
	
	
	Водопотребление за 2012 год

	
	
	
	
	
	Подъём воды, тыс.м3
	Полезный отпуск, тыс.мЗ
	Потери

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ерзовка
	57272,44
	52065.85
	5206,585

	2
	Посёлок Полудни
	38698,4
	35180.38
	3518,038

	3
	Вязники
	30847,553
	28043.23
	2804,323

	4
	Итого:
	126818,393
	115317.54
	11528,946



На основании полученных данных (таблица 3.1.), составлена диаграмма потребления воды с.п. Ерзовка рисунок 3.1.

Рисунок 3.1 Общий баланс реализации поднятой воды от скважин с.п. Ерзовка.

Из таблицы3.1. следует: 
- Подъем воды в сельском поселении Ерзовка составил 126818,393 тыс.м3 (100%); 
- Полезный отпуск воды потребителям в сельском поселении Ерзовка составил – 115317.54 тыс.м3 (90%); 
- Потери воды при транспортировки в сельском поселении Ерзовка составили – 11528,946 тыс.м3 (9,1%).
[bookmark: _Toc487700437]3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения
Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства. 
Несмотря на отсутствие административного деления территории сельского поселения Ерзовка по распределению воды от водозаборов можно выделить четыре основные зоны действия водопроводных сооружений: 
· Зона водоснабжения с. Ерзовка от скважины, расположенной в западной части села;
· Зона водоснабжения п. Вязники от скважины, расположенной в северной части поселка;
· Зона водоснабжения с. Полудни от скважины, расположенной в северной части села;
· Зона водоснабжения с. Коханы из колодцев.
Согласно представленной информации об общем потреблении воды составлена диаграмма Территориального баланса с.п. Ерзовка (Рисунок 3.2) Т.к. информации по потреблению воды с. Коханы нет, соответственно территориальный баланс можно составить только по трем зонам, имеющим централизованное водоснабжение.

Рисунок 3.1 Территориальный баланс с.п. Ерзовка по зонам водоснабжения.

[bookmark: _Toc487700438]3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов
Основными потребителями услуг по водоснабжению сельского поселения Ерзовка являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации (Таблица 3.2. – 3.4.)
Данных по делению организаций на бюджетные и не бюджетные, а также сведению по разделению группы населения на общедомовые нужды, полив и т.д. не представлены заказчиком.
Таблица 3.2. Перечень потребителей по водоснабжению с. Ерзовка.
	№ п/п
	Номер л/с
	Адрес
	Номер договора и дата заключения
	Номер и тип счетчика или норма*кол-во чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	0011012
	Заречная, 1
	181/12 от 01.10.12
	2,4*1

	2
	0021012
	Заречная,10
	118/12 от 01.10.12
	004619 ПС-040-2-РУ

	3
	0031012
	Заречная, 12
	1/12 от 01.10.12
	1019102012407 СВК-15-3- 2

	4
	0041012
	Заречная, 14/2
	152/12 от 01.10.12
	13179429 СГВ-15

	5
	0051012
	Заречная, 16/1
	2/12 от 01.10.12
	13090774 СГВ-15

	6
	0061012
	Заречная, 17
	72/12 от 01.10.12
	1015066084108 СВК 15-3

	7
	
	Заречная, 18
	
	СГВ-15 3132881

	8
	0081012
	Заречная, 19
	91/12 от 01.10.12
	14459564 СГВ-15

	9
	0091012
	Заречная, 2
	3/12 от 01.10.12
	13814414 СГВ-15

	10
	00101012
	Заречная, 20
	192/13 от 09.10.13
	3132837 СГВ-15

	11
	00111012
	Заречная, 22
	79/12 от 01.10.12
	4472647 СГВ-15

	12
	00121012
	Заречная, 23
	189/13 от 03.10.13
	ПДЕК

	13
	
	Заречная, 25
	не живут с 2011г.
	15854534 СГВ-15

	14
	00141012
	Заречная, 27
	97/12 от 01.10.12
	30366006 СГВ-15

	15
	00151012
	Заречная, 3
	158/12 от 01.10.12
	13491506 СГВ-15

	16
	00161012
	Заречная, 35
	201/13 от 09.10.13
	СВК 2820802 до 25,07,13норма 2,4*3

	17
	00171012
	Заречная 5
	148/12 от 01.10.12
	1019098929901 СВК15-3-2

	18
	00181012
	Заречная 6
	4/12 от 01.10.12
	13300462 СГВ-15

	19
	00191012
	Заречная 7
	137/12 от 01.10.12
	13303251 СГВ-15

	20
	00201012
	Заречная 8
	5/12 от 01.10.12
	13300504 СГВ-15

	21
	00211012
	Заречная 29
	163/12 от 01.10.12
	2328311 СГВ-15

	22
	
	Заречная 14/1
	не живут с 2000г
	нет договора

	23
	
	Заречная 16/2
	не живут с 2005г
	нет договора

	24
	00241012
	Комсомольская 10
	182/12 от 01.10.12
	1015108800903 СВК 15-3

	25
	00251012
	Комсомольская 11
	6/12 от 01.10.12
	13377989 СГВ-15

	26
	00261012
	Комсомольская 12
	88/12 от 01.10.12
	1015151504900 СВК 15-3

	27
	00271012
	Комсомольская 13
	161/12 от 01.10.12
	15151948 СГВ-15

	28
	00281012
	Комсомольская 41
	114/12 от 01.10.12
	122547976 СГВ-15

	29
	
	Комсомольская 16
	не живут с 2009г
	нет договора

	30
	00301012
	Комсомольская 17
	78/12 от 01.10.12
	14459551 СГВ-15

	31
	00311012
	Комсомольская 18
	110/12 от 01.10.12
	1015151504207 СВК15-3

	32
	00321012
	Комсомольская 19
	197/13 от02.10.2013
	1019104929901 СВК 15-3-2

	33
	00331012
	Комсомольская 21
	115/12 от 01.10.12
	1016095630410 СВК 15-32

	34
	00341012
	Комсомольская 23
	193/3 от 02.10.2013
	2,4 * 1

	35
	00351012
	Комсомольская 25
	7/12 от 01.10.12
	13142505 СГВ-15

	36
	00361012
	Комсомольская 27
	146/12 от 01.10.12
	13312459 СГВ-15

	37
	00371012
	Комсомольская 3/1
	96/12 от 01.10.12
	3683752СГВ-15

	38
	00381012
	Комсомольская 3/2
	93/12 от 01.10.12
	3105221 СПЗ-15

	39
	00391012
	Комсомольская 31
	8/12 от 01.10.12
	0434781 СГВ-15

	40
	00401012
	Комсомольская 33
	9/12 от 01.10.12
	1015151504504 СВК-15-3

	41
	00411012
	Комсомольская 4/2
	10/12 от 01.10.12
	1016052393204 СВК-15-3

	42
	00421012
	Комсомольская 4/1
	85/12 от 01.10.12
	1016086541206 СВК 15-3

	43
	
	Комсомольская 43
	умерла в 2013 г
	нет договора

	44
	00441012
	Комсомольская 5
	11/12 от 01.10.12
	13141479 СГВ-15

	45
	00451012
	Комсомольская 7
	12/12 от 01.10.12
	1015151504108

	46
	00461012
	Комсомольская 9
	13/12 от 01.10.12
	0006535 СВК-15Г

	47
	00471012
	Комсомольская 14
	195/13 от 02.10.13
	10606250 СХВ-15

	48
	00481012
	Комсомольская, 2а
	67/12 от 01.10.12
	26401177 СГВ-15

	49
	00491012
	Комсомольская 29
	64/12 от 01.10.12
	17257938 СГВ-15

	50
	00501012
	Ташкентская 13
	80/12 от 01.10.12
	11955876 СГВ-15

	51
	00511012
	Ташкентская 14
	184/13 от 10.10.13
	13070966 СГВ-15

	52
	00521012
	Ташкентская 17
	14/12 от 01.10.12
	13225405 СГВ-15

	53
	00531012
	Ташкентская 2
	15/12 от 01.10.12
	1015151343509 СВК-15-3

	54
	00541012
	Ташкентская 3
	172/12 от 01.10.12
	2,4*1

	55
	00551012
	Ташкентская 5
	112/12 от 01.10.12
	1018011833509 СВК-15-3

	56
	00561012
	Ташкентская 7
	16/12 от 01.10.12
	1019105789702 СВК 15-32

	57
	00571012
	Ташкентская 9
	17/12 от 01.10.12
	1016054947405 СВК-15-3

	
	00221012
	Ташкентская ,9Б
	168/12 от 01.10.12
	СГВ-15 11486491

	58
	00581012
	Центральная 1/2
	18/12 от 01.10.12
	14459554 СГВ-15

	59
	00591012
	Центральная 1/1
	135/12 от 01.10.2012
	13195481 СГВ-15

	60
	00601012
	Центральная 10
	129/12 от 01.10.12
	14664660 СГВ-15

	61
	00611012
	Центральная 100
	19/12 от 01.10.12
	13182982 СГВ-15

	62
	00621012
	Центральная 102
	198/13 от 01.10.12
	15799044 СГВ-15

	63
	00631012
	Центральная 104
	144/12 от 01.10.12
	13281599 СГВ-15

	64
	00641012
	Центральная 11/2
	20/12 от 01.10.12
	17479507 СГВ-15

	65
	00651012
	Центральная 11/1
	21/12 от 01.10.12
	1016055239005 СВК-15-3

	66
	00661012
	Центральная 12
	22/12 от 01.10.12
	13141160 СГВ-15

	67
	00671012
	Центральная 13
	143/12 от 01.10.12
	1019092890603 СВК 15-32

	68
	00681012
	Центральная 15/1
	23/12 от 01.10.12
	12517889 СГВ-15

	69
	00691012
	Центральная 15/2
	170\12 от 01.10.12
	15781166 СГВ-15

	70
	00701012
	Центральная 17/2
	24/12 от 01.10.12
	1016052391606 СВК-15-3

	71
	
	Центральная 17/1
	не живут с 2008г
	нет договора

	72
	00721012
	Центральная 18
	82/12 от 01.10.12
	407223005 СВК 15-3

	73
	00731012
	Центральная 19/1
	98/12 от 01.10.12
	1015151504306 СВК15-3

	74
	00741012
	Центральная 19/2
	74/12 от 01.10.12
	101515099301 СВК 15-3

	75
	00751012
	Центральная 2
	122/12 от 01.10.12
	13159671 СГВ-15

	76
	00761012
	Центральная 26
	116/12 от 01.10.12
	1019017393905 СВК 15-32

	77
	00771012
	Центральная 21/1
	25/12 от 01.10.12
	13414302 СГВ-15

	78
	00781012
	Центральная 21/2
	132/12 от 01.10.12
	С1147643 СВ-15Г

	79
	00791012
	Центральная 22
	92/12 от 01.10.12
	14552316 СГВ-15

	80
	00801012
	Центральная 23/1
	26/12 от 01.10.12
	1018011832304 СВК-15-3-2

	81
	00811012
	Центральная 23/2
	27/12 от 01.10.12
	0087501 СВК-15Г

	82
	00821012
	Центральная 69а
	115/12 от 01.10.12
	060772 VFR-К

	83
	00831012
	Центральная 25
	28/12 от 01.10.12
	13141403 СГВ-15

	84
	00841012
	Центральная 27
	149/12 от 01.10.12
	1015108865801 СВК 15- 3,13300512СГВ-15???

	85
	00851012
	Центральная 29
	70/12 от 01.10.12
	нет договора

	86
	00861012
	Центральная 3/2
	29/12 от 01.10.12
	15021202 СГВ-15

	87
	00871012
	Центральная 3/1
	139/12 от 01.10.12
	1019102583105 СВК 15-32

	88
	00881012
	Центральная 30
	30/12 от 01.10.12
	12815657 СГВ-15

	89
	00891012
	Центральная 32
	145/12 от 01.10.12
	183108710 СВ-15Г

	90
	00901012
	Центральная 34
	31/12 от 01.10.12
	5553488 СГВ-15

	91
	00911012
	Центральная 35/1
	164/12 от 01.10.12
	1,2*2

	92
	00921012
	Центральная 35/2
	32/12 от 01.10.12
	13171219 СВК-15-3-2

	93
	00931012
	Центральная 36/1
	136/12 от 01.10.12
	13296259 СГВ-15

	94
	00941012
	Центральная 36/2
	171/12 от 01.11.12
	1,2*3

	95
	00951012
	Центральная 37/2
	33/12 от 01.10.12
	13070960 СГВ-15

	96
	00961012
	Центральная 37/1
	34/12 от 01.10.12
	02593552 ЕТК

	97
	00971012
	Центральная 39/1
	108/12 от 01.10.12
	14656290 СГВ-15

	98
	00981012
	Центральная 39/2
	75/12 от 01.10.12
	1016052553608 СВК 15-3

	99
	00991012
	Центральная 4
	123/12 от 01.10.12
	13169164 СГВ-15

	100
	001001012
	Центральная 40
	186/13 от 09.10.13
	1019102226804 СВК-15-3- 2

	101
	
	Центральная 41/2
	не живут с 2011г
	1016052369506 СВК-15-3

	102
	001021012
	Центральная 41/1
	36/12 от 01.10.12
	3313926 СГВ-15

	103
	001031012
	Центральная 42
	130/12 от 01.10.12
	12517912 СГВ-15

	104
	001041012
	Центральная 43/2
	37/12 от 01.10.12
	72893 КВГ-1,5

	105
	001051012
	Центральная 43/1
	111/12 от 01.10.12
	14459557 СГВ-15

	106
	001061012
	Центральная 44
	99/12 от 01.10.12
	1016086541206 СВК 15-3

	107
	001071012
	Центральная 45/1
	134/12 от 01.10.12
	1015151504603 СВК 15-3

	108
	001081012
	Центральная 45/2
	173/12 от 01.10.12
	1,2*1

	109
	001091012
	Центральная 46/2
	102/12 от 01.10.12
	1015150999509 СВК 15-3

	110
	001101012
	Центральная 47/1
	89/12 от 01.10.12
	1015150999608 СВК 15-3

	111
	01111012
	Центральная 47/2
	196/13 от 01.10.13
	2,4*1

	112
	001121012
	Центральная 48
	38/12 от 01.10.12
	13170267 СГВ-15

	113
	001131012
	Центральная 49/2
	39/12 от 01.10.12
	101605290807 СВК-15-3

	114
	001141012
	Центральная 49/1
	40/12 от 01.10.12
	13193542 СГВ-15

	115
	001151012
	Центральная 5
	179/12 от 01.10.12
	1015150998707 СВК 15-3

	116
	001161012
	Центральная 50
	200/13 от 10.10.13
	СВК15-3 1015151504405

	117
	001171012
	Центральная 51/2
	87/12 от 01.10.12
	792335 СГВ-15

	118
	001181012
	Центральная 51/1
	140/12 от 01.10.12
	1019102495705 СВК 15-32

	119
	01191012
	Центральная 50
	41/12 от 01.10.12
	С113877209 СВ-15Г

	120
	001201012
	Центральная 53/1
	35/12 от 01.10.12
	11784006 СГВ-15Х

	121
	001211012
	Центральная 53/2
	42/12 от 01.10.12
	2283052 СГВ-15

	122
	001221012
	Центральная 54
	43/12 от 01.10.12
	1015151505006 СВК-15-3

	123
	001231012
	Центральная 55/2
	44/12 от 01.10.12
	3142423 СГВ-15

	124
	001241012
	Центральная 56
	45/12 от 01.10.12
	1010036396502 СВК-15-3- 2

	125
	001251012
	Центральная 57/2
	105/12 от 01.10.12
	14904677 СГВ-15

	126
	001261012
	Центральная 57/1
	180/12 от 01.10.12
	13125978 СГВ-15

	127
	001271012
	Центральная 58/1
	90/12 от 01.10.12
	1015151504801 СВК 15-3

	128
	
	Центральная 58/2
	не живут
	нет договора

	129
	001291012
	Центральная 64
	69/12 от 01.10.12
	12458505 СГВ-15

	130
	001301012
	Центральная 59/1
	121/12 от 01.10.12
	13296162 СГВ-15

	131
	001311012
	Центральная 59/2
	71/12 от 01.10.12
	1014105717908 СВК-15-3

	132
	001321012
	Центральная 6
	133/12 от 01.10.12
	1019102584706 СВК 15-32

	133
	001331012
	Центральная 60
	46/12 от 01.10.12
	08204724 VLF-R

	134
	001341012
	Центральная 61
	142/12 от 01.10.12
	1019102806006 СВК 15-32

	135
	001351012
	Центральная 62
	47/12 от 01.10.12
	1016052381706 СВК-15-3

	136
	001361012
	Центральная 63
	107/12 от 01.10.12
	14026297 СГВ-15

	137
	001371012
	Центральная 65
	54/12 от 01.10.12
	02231084 ВК^4

	138
	001381012
	Центральная 67
	48/12 от 01.10.12
	14739238 СГВ-15

	139
	001391012
	Центральная 69
	49/12 от 01.10.12
	14730804 СГВ-15

	140
	001401012
	Центральная 7/1
	50/12 от 01.10.12
	13092621 СГВ-15

	141
	001411012
	Центральная 7/2
	73/12 от 01.10.12
	1015108805708 СВК 15-3

	142
	001421012
	Центральная 70
	51/12 от 01.10.12
	1015150990905 СВК-15-3

	143
	0014310121
	Центральная 71
	190/13 от 01.10.2013
	2,4*2

	144
	001441012
	Центральная 73
	103/12 от 01.10.12
	14572030 СГВ-15

	145
	001451012
	Центральная 74
	94/12 от 01.10.12
	1016093560306 СВК 15-32/15

	146
	001461012
	Центральная 76
	52/12 от 01.10.12
	13093680 СГВ-15

	147
	001471012
	Центральная 78
	175/12 от 01.10.12
	094454 СКВГ 90-3

	148
	001481012
	Центральная 82
	100\12 от 01.10.12
	14662654 СГВ-15

	149
	001491012
	Центральная 84
	81/12 от 01.10.12
	5697662 СГВ-15

	150
	001501012
	Центральная 86
	76/12 от 01.10.12
	1016052391606 СВК 15-3

	151
	001511012
	Центральная 88
	127/12 от 01.10.12
	1019105283101 СВК 15-32

	152
	001521012
	Центральная 9/1
	104/12 от 01.10.12
	1015108870805 СВК 15-3

	153
	001531012
	Центральная 9/2
	150/12 от 01.10.12
	13171219 СГВ-15

	154
	001541012
	Центральная 90
	68/12 от 01.10.12
	14814918 СГВ-15

	155
	001551012
	Центральная 92
	53/12 от 01.10.12
	5045699 СГВ-20

	156
	001561012
	Центральная 94
	128/12 от 01.10.12
	1019103041505 СВК 15-3-2

	157
	001571012
	Центральная 96
	188/13 от09.10.13
	1015150990905 СВК-1

	158
	001581012
	Центральная 98
	55/12 от 01.10.12
	13142505 СГВ-15

	159
	001591012
	Центральная 24
	199/13 от 10.10.13
	2,4*1

	160
	001601012
	Южная 1
	178/12 от 01.10.12
	1010041414901 СВК 15-32

	161
	001611012
	Южная 11
	56/12 от 01.10.12
	1018050291704 СВК 15-3

	162
	001621012
	Южная 12
	185/13 от 09.10.2013
	с 01.10. по 01.04. не живут 6*1

	163
	001631012
	Южная 14
	120/12 от 01.10.12
	13296138 СГВ-15

	164
	001641012
	Южная 16
	119/12 от 01.10.12
	12802061 СГВ-15

	165
	002041012
	Южная 17
	121/12 от 01.10.12
	1016052440908 СВК-15-3

	166
	001661012
	Южная 18
	126/12 от 01.10.12
	15761160 СГВ-15

	167
	001671012
	Южная 19
	101/12 от 01.10.12
	1013170330005 СВК 15-3

	168
	001681012
	Южная 21
	131/12 от 01.10.12
	15053028 СГВ-15

	169
	001691012
	Южная 22
	113/12 от 01.10.12
	11831382 СГВ-15

	170
	001701012
	Южная 23
	57/12 от 01.10.12
	13193331 СГВ-15

	171
	001711012
	Южная 25/2
	106/12 от 01.10.12
	13967023 СГВ-15

	172
	001721012
	Южная 25/1
	77/12 от 01.10.12
	1906827 СГВ-15

	173
	001731012
	Южная 26/3
	117/12 от 01.10.12
	13929067 СГВ-15

	174
	001741012
	Южная 26/2
	191/13 от 02.03 2013
	14662007 СГВ-15

	175
	001751012
	Южная 26/4
	176/12 от 01.10.12
	норма 2,4*3

	176
	001761012
	Южная 27/1
	159/12 от 01.10.12
	1016052440908 СВК 15-3

	177
	001771012
	Южная 27/2
	58/12 от 01.10.12
	1016052440908

	178
	001781012
	Южная 28
	160/12 от 01.10.12
	2,4*1

	179
	001791012
	Южная 29
	141/12 от 01.10.12
	1010032776209 СВК 15-32

	180
	001801012
	Южная 3
	157/12 от 01.10.12
	1019101784602 СВК 15-32

	181
	001811012
	Южная 30
	147/12 от 01.10.12
	1017042883705 СВК 15-32

	182
	001821012
	Южная 31
	59/12 от 01.10.12
	1019106399702 СВК 15-32

	183
	001831012
	Южная 33
	60/12 от 01.10.12
	14997200 СГВ-15

	184
	001841012
	Южная 34
	61/12 от 01.10.12
	1019097142806 СВК 15-32

	185
	001851012
	Южная 35
	86/12 от 01.10.12
	1016109385800 СВК 15-3

	186
	001861012
	Южная 36
	109/12 от 01.10.12
	10512272 СГВ-15

	187
	001871012
	Южная 37
	95/12 от 01.10.12
	3313985 СГВ-15

	188
	001881012
	Южная 39
	151/12 от 01.10.12
	13126445 СГВ-15

	189
	001891012
	Южная 40
	62/12 от 01.10.12
	15168698 СГВ-15

	190
	001901012
	Южная 41
	84/12 от 01.10.12
	10455565 СГВ-15

	191
	001911012
	Южная 43
	83/12 от 01.10.12
	10401442 СГВ-15

	192
	001921012
	Южная 45
	125/12 от 01.10.12
	12890848 СГВ-15

	193
	001931012
	Южная 47
	187/13 от 03.10.2013
	13293659 СГВ-15

	194
	001941012
	Южная 49
	124/12 от 01.10.12
	12890684 СГВ-15

	195
	001951012
	Южная 51
	63/12 от 01.10.12
	С161063410 СВ-15Х

	196
	
	Южная 7
	умер в 2012 г.
	нет договора

	197
	001971012
	Южная 8
	138/12 от 01.10.12
	1010032780206 СВК 15-32

	198
	001981012
	Южная 19/1
	177/12 от 01.10.12
	1019007838805 СВК 15-2

	199
	001991012
	Южная 20а/1
	153/12 от 01.10.12
	13442667 СГВ-15

	200
	002001012
	Южная 20а/2
	154/12 от 01.10.12
	13953375 СГВ-15

	201
	002011012
	Южная 20б/1
	155/12 от 01.10.12
	13953328 СГВ-15

	202
	002021012
	Южная 20б/2
	156/12 от 01.10.12
	14050095 СГВ-15

	203
	002031012
	Южная 10
	66/12 от 01.10.12
	15343922 СГВ-15

	204
	002041012
	Южная 17а/1
	165/12 от 01.10.12
	15105437 СГВ-15

	205
	002051012
	Южная 17а/2
	166/12 от 01.10.12
	15105143 СГВ-15

	206
	002061012
	Южная 15
	167/12 от 01.10.12
	25191928 СГВ-15

	207
	002071012
	Южная 13
	169/12 от 01.10.12
	25009083 СГВ-15

	208
	002081012
	Южная 9
	65/12 от 01.10.12
	17507265 СГВ-15

	209
	00711012
	Южная 24
	183/12 от 01.01.13
	17430445 СГВ-15

	210
	00221012
	Ташкентская, 9Б
	168/12 от 01.10.12
	11486491 СГВ-15

	211
	00231012
	Пром. зона
	
	15053017 СВМ-82

	212
	002091012
	Комсомольская 45
	194/13 от 16.10.13
	2,4*2



Таблица 3.2. Перечень потребителей по водоснабжению с. Полудни.
	№ п/п
	Номер л/с
	Адрес
	Номер договора и дата заключения
	Номер и тип счетчика или норма*кол-во чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	скважина
	Вокзальная 4
	

	2
	285
	500 от 01.10.12
	Вокзальная 5
	15369032 СГВ-15

	3
	286
	501 от 01.10.12
	Вокзальная 6
	СВК-15

	4
	287
	502 от 01.10.12
	Вокзальная 7
	СВК-15

	5
	288
	503 от 01.10.12
	Вокзальная 8
	СВК-15-3

	6
	289
	504 от 01.10.12
	Вокзальная 8а
	СВК

	7
	290
	505 от 01.10.12
	Вокзальная 10
	3294416 СГВ-15

	8
	
	квартиранты
	Вокзальная 14
	2,4*4=96 нет договора

	9
	292
	507 от 01.10.12
	Вокзальная 18
	13297443 СГВ-15

	10
	293
	508 от 01.10.12
	Вокзальная 20
	СВК-15-3

	11
	294
	509 от 01.10.12
	Вокзальная 22
	СВК-15-3

	12
	295
	510 от 01.10.12
	Вокзальная 24
	26056464 СГВ-15

	13
	296
	511 от 01.10.12
	Вокзальная 26
	СВК-15-3

	14
	297
	512 от 01.10.12
	Вокзальная 28
	СВК-15-3

	15
	298
	513 от 01.10.12
	Молодежная 1-1
	4814126 СГВ

	16
	299
	514 от 01.10.12
	Молодежная 1-2
	счетчик

	17
	300
	515 от 01.10.2012
	Молодежная 6-2
	счетчик

	18
	301
	516 от 01.10.12
	Молодежная 3-1
	27160944, СГВ-15

	19
	302
	517 от 01.10.12
	Молодежная 3-2
	СГВ-15

	20
	303
	518 от 01.10.12
	Молодежная 4-1
	СГВ-15

	21
	304
	519 от 01.10.12
	Молодежная 4-2
	6*1=6

	22
	305
	520 от 01.10.12
	Молодежная 5-1
	2.4 *1=2,4

	23
	306
	521 от 01.10.12
	Молодежная 6-1
	СГВ-15

	24
	307
	522 от 01.10.2012
	Молодежная 7-2
	СВК -15 29922737

	25
	308
	523 от 01.10.13
	Молодежная 8-1
	СГЗ-15

	26
	309
	524 от 01.10.12
	Молодежная 10-1
	СГВ -15 15214297

	27
	310
	525 от 01.10.12
	Молодежная 10-2
	СВК-15-3

	28
	
	не живет
	Молодежная 11-2
	нет договора

	29
	312
	527 от 01.10.12
	Молодежная 2-1
	сгв-15 12686450

	30
	313
	528 от 01.10.2012
	Молодежная 13
	СВК-15-3 1019017430105

	31
	
	не живет
	Молодежная 15
	нет договора

	32
	315
	530 от 01.10.12
	Молодежная 2-2
	СВК-15

	33
	316
	531 от 01.10.12
	Садовая 1
	свк-15-3

	34
	317
	532 от 01.10.12
	Садовая 2
	СГВ-15

	35
	318
	533 от 01.10.2012
	Садовая 5
	1,2*2=2,4

	36
	319
	532 от 01.10.12
	Садовая 4-1
	СВК-15 дом, СВК-5 баня

	37
	320
	535 от 01.10.12
	Садовая 4-2
	СВК-15-3

	38
	321
	536 от 01.10.12
	Садовая 6
	СГВ-15

	39
	322
	537 от 01.10.12
	Садовая 7
	15380135 СГВ-15

	
	399
	538 от 01.10.12
	Садовая, 10
	2,4*1=2,4

	40
	
	539 от 01.10.12
	Садовая 25
	нет договора

	41
	324
	540 от 01.10.12
	Садовая 27
	2,4*1=2,4

	42
	325
	541 от 01.10.12
	Садовая 11
	13333415 СГВ-15

	43
	326
	542 от 01.08.13
	Садовая 12
	СВК-15-3

	44
	327
	543 от 01.10.12
	Садовая 13
	СГВ-15 13336327

	45
	328
	544 от 01.10.12
	Садовая 14
	1,2* 1=1,2

	46
	329
	545 от 01.10.12
	Садовая 17
	ДСВК-15-3 БСВК-15-3

	47
	330
	546 от 01.10.12
	Садовая 16
	13327477 СГВ-15

	48
	
	547 от 01.10.12
	Садовая 19
	нет договора

	49
	332
	548 от 01.10.12
	Садовая 23
	1-2,9дом+баня б.крана

	50
	333
	549 от 01.10.12
	Садовая 20
	СВК-15-3

	51
	334
	550 от 01.10.12
	Садовая 22
	СВК-15

	52
	335
	551 от 01.10.12
	Садовая 29
	СВК-15-3

	53
	336
	552от 01.10.12
	Садовая 24
	СВК-15-3

	54
	337
	553 от 01.10 12
	Садовая 33
	СВК-15-3

	55
	338
	554 от 01.10.12
	Садовая 28
	СВК-15

	56
	339
	555 от 01.10.12
	Садовая 35
	СВК-15-3

	57
	340
	556 от 01.10.12
	Садовая 37
	1*2,4=2,4

	58
	341
	557 от 01.10.12
	Садовая 31
	03445560 СВ-15г

	59
	342
	558 от 01.10.12
	Садовая 30
	1*1,2= 1,2

	60
	343
	559 от 01.10.12
	Садовая 39-1
	2*2,4=4,8

	61
	344
	560 от 01.10.12
	Садовая 39-2
	СВК-15

	62
	345
	561 от 01.10.12
	Садовая 32
	СГВ-15 15902097

	63
	346
	562 от 01.10.12
	Садовая 41
	СГВ-15

	64
	347
	563 от 01.10.12
	Садовая 36
	СГВ-15

	65
	
	564от 01.10.12
	Садовая 45
	нет договора

	66
	349
	565 от 01.10.12
	Садовая 38-1
	6*2=12

	67
	
	566 от 01.10.12
	Садовая 34
	нет договора

	68
	351
	567 от 01.10.12
	Садовая 38-2
	СВК-15-3

	69
	352
	568 от 01.10.12
	Садовая 43
	СВК-15-3

	70
	353
	569 от 01.10.12
	Садовая 40
	СВК-15-3

	71
	354
	570 от 01.10.12
	Садовая 47-2
	СВК-15

	72
	355
	571 от 01.10.12
	Садовая 47-1
	СГВ-15,СМГВ-15

	73
	356
	572 от 01.10.12
	Садовая 49
	4390438 СГВ-15

	74
	
	573 от 01.10.12
	Солнечная 1
	берут у родителей

	75
	358
	574 от 01.10.12
	Солнечная 3-1
	до 01.01.13 2,9*2= 5,8, с 2013 г. счетчик СВК 15-3

	76
	359
	575 от 01.10.12
	Солнечная 3-2
	СВК-15-3

	77
	360
	576 от 01.10.12
	Солнечная 5
	2*2,4=4,8

	78
	
	577 от 01.10.12
	Солнечная 6
	не живут, нет договора

	79
	362
	578 от 01.10.12
	Солнечная 8
	СВК-15

	80
	363
	579 от 01.10.12
	Солнечная 15
	счетчик

	81
	400
	580 от 01.01.13
	Солнечная 9
	Е348527512 СВ-15

	82
	365
	581 от 01.10.12
	Солнечная 10
	1019102608709 СВК-15-3

	83
	366
	582 от 01.10.12
	Солнечная 12
	2.4*1=2,4

	84
	367
	583 от 01.10.12
	Солнечная 14
	СВК-15-3

	85
	368
	584 от 01.10.12
	Солнечная 16
	СВК-15-3

	86
	369
	585 от 01.10.12
	Солнечная 17-1
	СГВ-15

	87
	
	586 от 01.10.12
	Солнечная 17-2
	нет договора

	88
	371
	587 от 01.10.12
	Солнечная 18
	СВК-15

	89
	372
	588 от 01.10.12
	Солнечная 19
	СГВ-15

	90
	
	589 от 01.10.12
	Солнечная 20
	нет договора

	91
	374
	590 от 01.10.12
	Солнечная 21
	СГВ-15

	92
	375
	591 от 01.10.12
	Солнечная 22-1
	СВК-15

	93
	376
	592 от 01.10.12
	Солнечная 22-2
	СВК-15-3

	94
	377
	593 от 01.10.12
	Солнечная 23
	СВ-15-3

	95
	378
	594 от 01.10.12
	Солнечная 24-3
	СГВ-15

	96
	379
	595 от 01.10.12
	Солнечная 24-1
	1094366 СХВ-15

	97
	380
	596 от 01.10.12
	Солнечная 25
	СГВ-15

	98
	381
	597 от 01.10.12
	Солнечная 27
	СВК-15-3

	99
	382
	598 от 01.10.12
	Солнечная 28
	СВК-15-3

	100
	383
	599 от 01.10.12
	Солнечная 29
	СВК-15-3

	101
	384
	600 от 01.10.12
	Солнечная 30
	СГВ-15

	102
	385
	601 от 01.10.12
	Солнечная 31
	СВК-15-3

	103
	386
	602 от 01.10.12
	Солнечная 32-1
	СВК-15

	104
	387
	603 от 01.10.12
	Солнечная 32-2
	СГВ-15

	105
	
	604 от 01.10.12
	Солнечная 33
	нет договора

	106
	
	605 от 01.10.12
	Солнечная 34-1
	нет договора

	107
	390
	606 от 01.10.12
	Солнечная 34-2
	счетчик

	108
	
	607 от 01.10.12
	Солнечная 37
	не живет

	109
	392
	608 от 01.10.12
	Солнечная 36
	СВК-15 00000011

	110
	393
	609 от 01.10.12
	Солнечная 38
	счетчик

	111
	
	610 от 01.10.12
	Солнечная 40
	счетчик

	112
	395
	611 от 01.10.12
	Солнечная 41
	СВК-15-3

	113
	396
	612 от 01.10.12
	Солнечная 42
	13141123 СГВ-15

	114
	397
	613 от 01.10.12
	Солнечная 44
	СГВ-15

	115
	398
	614 от 01.10.12
	Солнечная 46
	СВК-15



Таблица 3.3. Перечень потребителей по водоснабжению п. Вязники.
	№ п/п
	Адрес
	Номер и тип счетчика или норма*кол-во чел.

	1
	3
	3

	1
	Молодежная 1-1
	00034 ВК-С

	2
	Молодежная 1-2
	4044967 СГВ-15

	3
	Молодежная 2-1
	1016054923003 СВК-15-3

	4
	Молодежная 2-2
	С303319611 СВ-15Г

	5
	Молодежная 3-1
	1018011720809 СВК-15

	6
	Молодежная 4-1
	1016054922808 СВК-15-3

	7
	Молодежная 4-2
	1673454 СГВ-15

	8
	Молодежная 5
	15158075 СГВ-15

	9
	Молодежная 6-1
	27879406 СВГ-15

	10
	Молодежная 6-2
	1016054930001 СВК-15-3

	11
	Молодежная 7
	16511994 СГВ-15

	12
	Молодежная 8-1
	1016054929203 СВК-15-3

	13
	Молодежная 8-2
	1016052647109 СВК-15-3

	14
	Молодежная 10-2
	14600175 СГВ-15

	15
	Молодежная 10-1
	11243569 СГВ-15

	16
	Молодежная 12-2
	1016033999203 СВК-15-3

	17
	Молодежная 12-1
	439421 СГВ-15

	18
	Молодежная 14-2
	4390441 СГВ-15

	19
	Молодежная 14-1
	3,6*7=25,2

	20
	Молодежная 16-2
	13293699 СГВ-15

	21
	Молодежная 16-1
	11924896 СГВ-15

	22
	Школьная 2-1
	15361770 СГВ-15

	23
	Школьная 2-2
	5985633 СГВ-15

	24
	Школьная 5-4
	3363932 СВГ-15

	25
	Школьная 5-6
	1*2,4=2,4

	26
	Школьная 5-10
	14625522 СГВ-15

	27
	Школьная 5-12
	нет договора

	
	Школьная 5-16
	1*2,4=2,4

	28
	Школьная 5-14
	490548 СГВ-15

	29
	Школьная 5-15
	15238981 СГВ-15

	30
	Школьная 7-1
	1*2,4=2,4

	31
	Школьная 7-2
	14607237 СГВ-15

	32
	Школьная 7-3
	16919490 СГВ-15

	33
	Школьная 7-4
	14617228 СГВ-15

	34
	Школьная 7-5
	1018033105103 СВК-15-3

	35
	Школьная 7-7
	14617694 СГВ-15

	36
	Школьная 7-8
	14607302 СГВ-15

	37
	Школьная 7-9
	1018072892606 СВК-15

	38
	Школьная 7-10
	14611726 СГВ-15

	39
	Школьная 7-13
	1016055181600 СВК-15-3

	40
	Школьная 6-1
	17160424 СГВ-15

	41
	Школьная 6-2
	1016055181006 СВК-15-3

	42
	Школьная 8-1
	С35 38274 СВ-15Г

	43
	Школьная 8-2
	1016055039208 СВК-15-3

	44
	Школьная 10
	18128750 СГВ-15

	45
	Школьная 12-1
	17183867 СГВ-15

	46
	Школьная 12-2
	1673756 СГВ-15

	47
	Школьная 14
	3304364 СГВ-15

	48
	Школьная 16
	1016054919402 СВК-15-3

	49
	Школьная 18
	до 02,05.12 2,4*1,после СГВ-1525042665

	50
	Школьная 20
	С183406510 СВК-15

	51
	Школьная 22
	2,4*4=9,6

	52
	Школьная 24
	2,4*2=4,8

	53
	Школьная 25-1
	3,6*5=18

	54
	Школьная 27
	1016055184601 СВК-15-3

	55
	Школьная 29-2
	0,5 сотки=7*

	56
	Школьная 29-1
	25620138 СГВ-15

	57
	Школьная 31-1
	3364740 СГВ-15

	58
	Школьная 31-2
	14600021 СГВ-15

	59
	Школьная 33-2
	1016055184205 СВК-15-3

	60
	Школьная 33-1
	1016055181204 СВК-15-3

	61
	Школьная 35-1
	1016055184403 СВК-15-3

	62
	Школьная 35-2
	4908728 СГВ-15

	63
	Школьная 17
	14607925 СГВ-15

	64
	Школьная 13-2
	1016055181808 СВК-15-3

	65
	Школьная 13-1
	2,4*1=2,4

	66
	Зеленая 1
	1,2*2=2,4

	67
	Зеленая 3
	1,2* 1=1,2

	68
	Зеленая 4
	нет договора

	69
	Зеленая 5-2
	2,4*1=2,4

	70
	Зеленая 6
	1,2* 1=1,2

	71
	Школьная 5-8
	2,4*1=2,4

	72
	Школьная 11
	1016055182003 СВК-15

	73
	Школьная 5-7
	нет договора

	74
	Школьная 7-6
	14617267 СГВ-15


Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.
[bookmark: _Toc487700439]3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды
Точных данных по фактическому потреблению воды населением не представлено.
Нормативы потребления коммунальных услуг представлены в таблицах 3.4 и 3.5.
Таблица 3.3 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях.
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения

	
	
	метод определения
	величина
	метод определения
	величина

	1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	4,22
	расчетный
	3,13

	1(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн и без душа
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	2,64
	расчетный
	1,21

	2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	аналоговый
	5,60
	расчетный
	3,19

	3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	аналоговый
	5,92
	расчетный
	3,24

	4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	3,00
	расчетный
	1,65

	5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	3,77
	расчетный
	2,59

	6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	7,36
	х
	х

	7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	7,46
	х
	х

	8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	аналоговый
	8,13
	х
	х

	9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	7,16
	х
	х

	9(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	7,46
	х
	х

	10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	6,36
	х
	х

	10(1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями на твердом топливе, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	5,60
	х
	х

	10(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	1,72
	х
	х

	11. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	3,86
	х
	х

	12. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	3,15
	х
	х

	13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	5,02
	х
	х

	13 (1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	7,16
	х
	х

	13 (2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	2,39
	х
	х

	14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	1,72
	х
	х

	14 (1). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	3,86
	х
	х

	14(2). Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	3,15
	х
	х

	15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	1,01
	х
	х

	[bookmark: P183]16. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	3,00
	расчетный
	1,88

	[bookmark: P189]16(1). Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями
	куб. метр в месяц на человека
	расчетный
	4,88
	х
	х



Таблица 3.5 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек с учетом повышающих коэффициентов.
	Направление использования коммунального ресурса
	Единица измерения
	Норматив потребления
	Норматив потребления с учетом повышающих коэффициентов

	
	
	
	01.01.2016 - 30.06.2016
	01.07.2016 - 31.12.2016
	с 01.01.2017 и далее

	
	
	
	К = 1,4
	К = 1,5
	К = 1,6

	1.
	Полив земельного участка
	из водоразборного крана
	куб. метр в месяц на кв. метр
	0,09
	0,13
	0,14
	0,14

	
	
	из водоразборных колонок (вручную)
	
	0,05
	Х
	Х
	Х

	2.
	Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных:
	куб. метр в месяц на голову животного
	

	
	Коровы
	
	1,8
	2,52
	2,7
	2,88

	
	Телята в возрасте до 6 месяцев
	
	0,55
	0,77
	0,83
	0,88

	
	Молодняк в возрасте от 6 до 18 месяцев
	
	1,06
	1,484
	1,59
	1,7

	
	Свиньи на откорме
	
	0,6
	0,84
	0,9
	0,96

	
	Овцы
	
	0,24
	0,336
	0,36
	0,38

	
	Лошади
	
	1,78
	2,492
	2,67
	2,85

	
	Козы
	
	0,17
	0,238
	0,26
	0,27

	
	Кролики
	
	0,048
	0,0672
	0,07
	0,08

	
	Норки
	
	0,036
	0,0504
	0,05
	0,06

	
	Куры (мясных и яичных пород)
	
	0,012
	0,0168
	0,02
	0,02

	
	Индейки
	
	0,015
	0,021
	0,02
	0,02

	
	Утки
	
	0,024
	0,0336
	0,04
	0,04

	
	Гуси
	
	0,02
	0,028
	0,03
	0,03

	3.
	Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке
	куб. метр в месяц на человека
	1,6
	2,24
	2,4
	2,56

	4.
	Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов
	куб. метр в месяц на человека
	0,34
	0,476
	0,51
	0,54


[bookmark: _Toc487700440]
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях экономии потребляемых водных ресурсов необходимо осуществить мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета. 
Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Данные по установленным у потребителей приборам учета воды в многоквартирных домах представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Количество коммерческих приборов учета потребления воды абонентами, присоединенных к системам коммунального водоснабжения в поселении Ерзовка.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество установленных приборов учёта потребления воды, шт.
	

	№
п/п
	
	Наименование территориального деления поселения Ерзовка
	
	
	Количество абонентов централизованного водоснабжения, шт.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	2
	
	
	3
	
	
	4
	

	1
	с.Ерзовка
	212
	201

	2
	с. Полудни
	115
	100

	3
	пос.Вязники
	74
	60

	4
	Итого:
	401
	361



Из таблицы 3.6. следует, что коммерческий учёт водопотребления по сельскому поселению Ерзовка составляет 90% от общего количества подключенных абонентов к системам коммунального водоснабжения.

Сведений, по установленным на водозаборах приборах учета воды, не представлено.
[bookmark: _Toc487700441]3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых районах сельского поселения Ерзовка.
В целях повышения эффективности водопотребления и экономного использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене и реконструкции водопроводных сетей холодного водоснабжения. 
Необходимо произвести замену и реконструкцию изношенных сетей сельского поселения Ерзовка водопровода ХВС, что позволит сократить потери до 3-5% и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого качества. 
Оснащение коммерческими приборами учёта жилищного фонда и предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить неучтенные расходы на 2-3%.
Сравнительный анализ производственных мощностей существующих водозаборов представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7.Сравнительный анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения по сельскому поселению Ерзовка.
	№п/п
	
	Наименование территориального деления поселения Ерзовка
	
	Мощность существующих сооружений, тыс. м3/сут.
	<
	
	Максимальное
суточное
водопотребление
м3/сут.
	,
	Резерв мощности существующих сооружений, %
	
	Дефицит мощности существующих сооружений, %
	

	1
	
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	5
	
	6
	

	1
	Ерзовка
	0,24
	185,44
	23,7
	-

	2
	Посёлок Полудни
	0,156
	125,3
	19,7
	-

	3
	Вязники
	0,156
	99,88
	36
	-

	4
	Итого:
	0,552
	410,72
	-
	-



Из таблицы 3.7. следует, что во всех структурных территориальных делений поселения Ерзовка существует резерв по мощности водозаборных сооружений и составляет:
· 23,7% по селу Ерзовка;
· 19,7% по селу Полудни;
· 36% по Вязники.
[bookmark: _Toc487700442]3.7.Прогнозные балансы потребления воды

Существующее значение и прирост потребления холодной воды в каждой функциональной зоне выделенной Генеральным планом сельского поселения Ерзовка приведено в таблице 3.8. 
Таблица 3.8. Сводная ведомость суммарного водопотребления сельского поселения на расчетный период строительства Ерзовка.
	№ п/п
	Наименование территориального деления
	Современное состояние – 2013 год
	Расчетный срок строительства, 2033 год

	
	
	Среднесуточное водопотребление м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление м3/сут.
	Годовое водопотребление м3/год
	Среднесуточное водопотребление м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление м3/сут.
	Годовое водопотребление м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1
	Село Ерзовка
	142.65
	185.44
	52065.85
	399.55
	519.37
	145834.35

	1.2
	Село Полудни
	96.38
	125.30
	35180.38
	185.38
	240.99
	67665.38

	1.3
	Посёлок Вязники
	76.83
	99.88
	28043.23
	209.23
	271.99
	76366.43

	Итого (п. 1.1+п. 1.3):
	315.94
	410.72
	115317.54
	794.24
	1032.45
	289894.24

	Неучтённые расходы, 10%
	31.59
	41.07
	11531.75
	79.42
	103.24
	28989.45

	Всего:
	347.53
	451.79
	126849.29
	873.66
	1135.69
	318883.69



[bookmark: _Toc487700443]3.8.Проектное решение территориального развития с.п. Ерзовка, информация для расчета ожидаемого потребления воды

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Ерзовка принимаются артезианские воды. 
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения на расчетный срок (2033 год) принято следующим:
с. Ерзовка 
уплотнение существующей застройки (фрагментарно): 
– строительство 86 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 17200 м2, расчетная численность населения составит 301 человек; 
Новое строительство: 
ПЛОЩАДКА №1 
- на проектируемой территории, общей площадью 2,16 га, планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов общей площадью 2800 м2, расчетная численность населения составит 49 человек; 
ПЛОЩАДКА №2 
- на проектируемой территории, общей площадью 12,0 га, планируется размещение 80 индивидуальных жилых домов общей площадью 16000 м2, расчетная численность населения 280 человек; 
ПЛОЩАДКА №3 
- на проектируемой территории, общей площадью 11,8 га, планируется размещение 78 индивидуальных жилых домов общей площадью 15600 м2, расчетная численность населения 273 человека; 
Итого за счет уплотнения существующей застройки и нового строительства планируется размещение – 258 индивидуальных жилых домов. 
Площадь проектируемой территории – 25,96 га. 
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 51600 м2. 
Расчетная численность населения ориентировочно составит- 903 человек.

с. Полудни 
уплотнение существующей застройки (фрагментарно):
– строительство 7 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 1400 м2, расчетная численность населения составит 24 человека;
Новое строительство:
ПЛОЩАДКА №6 
- на проектируемой территории, общей площадью 7,6 га, планируется размещение 50 индивидуальных жилых домов общей площадью 10000 м2, расчетная численность населения 175 человек;
Итого за счет уплотнения существующей застройки и нового строительства планируется размещение – 57 индивидуальных жилых домов.
Площадь проектируемой территории – 7,6 га.
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 11400 м2. 
Расчетная численность населения ориентировочно составит- 199 человек.

пос. Вязники 
уплотнение существующей застройки (фрагментарно): 
– строительство 8 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 1600 м2, расчетная численность населения составит 28 человек, 
Новое строительство: 
ПЛОЩАДКА №7 
- на проектируемой территории, общей площадью 15,2га, планируется размещение 101 индивидуального жилого дома общей площадью 20200 м2, расчетная численность населения 353 человека. 
Итого за счет уплотнения существующей застройки и нового строительства планируется размещение – 109 индивидуальных жилых домов. 
Площадь проектируемой территории – 15,2 га. 
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 21800 м2. 
Расчетная численность населения ориентировочно составит- 381 человек. 
Итого по всему сельскому поселению Ерзовка за счет уплотнения существующей застройки и нового строительства планируется размещение 424 –индивидуальных жилых домов. 
Площадь проектируемой территории – 48,76 га. 
Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 84800 м2. 
Расчетная численность населения ориентировочно составит- 1483 человека.
[bookmark: _Toc487700444]3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Сведения о фактическом потреблении воды, согласно, предоставленной информации, отражены в п.3.1. таблица 3.1.Ожидаемое потребление воды уже отражено в п.3.7.
При расчете ожидаемого потребления воды учитывались требования СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода…» и другие НТД, а также данные отраженные в Генеральном плане с.п. Ерзовка.
Село Ерзовка - административный центр
Согласно проекту Генерального плана, для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно: 
- ввиду увеличения населения потребность в воде для нового строительства на расчетный срок составит 480 м3/сут. 
- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях; 
Согласно проекту Генерального плана: 
- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства; 
- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды. 
Согласно проекту Генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить все выше перечисленное. 
Используется вода на хоз. – питьевые цели, пожаротушение и полив. 
Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидрантов, водоемов. 
Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей. 
Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций. 
Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.
Село Полудни
Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно: 
- ввиду увеличения численности населения необходимо расширение производительности водозабора до требуемой, увеличив на 156 м3/сут.; 
- реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них. Согласно проекту Генерального плана: 
проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства. 
- установка приборов учета расхода воды 

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей. 
Используется вода на хоз. – питьевые цели, пожаротушение и полив. 
Расход на наружное пожаротушение поселка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидрантов, водоемов.
Поселок Вязники
Согласно проекту Генерального для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно: 
- ввиду увеличения численности населения необходимо расширение производительности водозабора до требуемой, увеличив на 156 м3/сут. 
Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них согласно проекту Генерального плана: 
- проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства; 
- установка приборов учета расхода воды. 
Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей. 
Используется вода на хоз. – питьевые цели, пожаротушение и полив. 
Расход на наружное пожаротушение поселка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидрантов, водоемов.
[bookmark: _Toc487700445]3.10. Описание территориальной структуры потребления воды по технологическим зонам

Как уже говорилось выше, несмотря на отсутствие административного деления территории сельского поселения Ерзовка по распределению воды от водозаборов можно выделить четыре основные зоны действия водопроводных сооружений: 
· Зона водоснабжения с. Ерзовка от скважины, расположенной в западной части села;
· Зона водоснабжения п. Вязники от скважины, расположенной в северной части поселка;
· Зона водоснабжения с. Полудни от скважины, расположенной в северной части села;
· Зона водоснабжения с. Коханы из колодцев.
Согласно представленной информации об общем потреблении воды составлена таблица 3.9. Данных для разделения общего объема потребленной воды по группам абонентов (предприятия, население и бюджетные организации, юр. лица) не представлено заказчиком, поэтому разделить общий объем поднятой водозабором воды по технологическим зонам возможно только в целом по поселениям.
Таблица 3.9. Территориальная структура потребления воды.
	Технологическая зона действующего водозабора
	Потребление за 12 мес. 2012 г., тыс. куб.м

	Зона I
	52,272

	Зона II
	30,847

	Зона III
	38,698



Как видно из анализа таблицы 3.9. наибольшее потребление воды приходится на административный центр – с. Ерзовка.
[bookmark: _Toc487700446]3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Данных по распределению общего потребления воды по типам абонентов заказчиком не представлено. Согласно проведенным расчетам общее потребление воды будет увеличиваться по мере роста населения и постройки новых объектов строительства.
[bookmark: _Toc487700447]3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды

Согласно предоставленным данным по потреблению воды с.п. Ерзовка потери составляют порядка 10% от поднятой воды водозаборами.
Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
Ввиду запланированной реконструкции сетей водоснабжения и вводу новых объектов водоснабжения и водопотребления число аварий должно снизится, и соответственно потери будут минимальны.
[bookmark: _Toc487700448]3.13. Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные балансы водоснабжения отражены в таблице 3.8.
Графическое изображение общего потребления воды с.п. Ерзовка на расчетный период 2033 г. приведен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Общее потребление воды с.п. Ерзовка на расчетный период 2033 г.
[bookmark: _Toc487700449]3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

На основании проведенных расчетов потребления воды объектами инфраструктуры с.п. Ерзовка на прогнозный период до 2033 года, и оценки резервов и дефицитов производственных мощностей имеющихся водозаборов, получены данные по требуемой мощности водозаборных сооружений. Результаты сведены в таблицу 3.10.
Таблица3.10. Сравнительный анализ производственных фактических и потребных мощностей системы водоснабжения поселения Ерзовка.
	№п/п
	Наименование территориальногоделения
поселения
Ерзовка
	
	Современное состояние - 2013 год
	
	
	Расчётный срок строительства, 2033 год

	
	
	
	Мощность существующих сооружений, тыс. м3/сут
	
	
	Максимальное
суточное
водопотребление,
м3/сут.
	
	
	Мощность существующих сооружений, тыс. м3/сут
	
	
	Максимальное
суточное
водопотребление,
м3/сут.

	1
	
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	
	6
	

	1.1
	Село Ерзовка
	0,24
	185.44
	0,72
	519.37

	1.2
	Село Полудни
	0,156
	125.30
	0,312
	240.99

	1.3
	Посёлок Вязники
	0,156
	99.88
	0,312
	271.99

	Итого (учитывая неучтенные потери):
	0,552
	451.79
	1,344
	1135.69



Ввиду увеличения населения и количества административно-общественных зданий с.п. Ерзовка, пиковая потребность в воде для нового строительства отражена в таблице 3.11.
Таблица 3.11. Расходы воды на новое строительство.
	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Площадки
застройки
	Кол-во
людей
чел.
	Водопотребление
	Протя женнос ть сетей h
км
	Водоотвед
ение
м3/сут
	Протяже нность сетей h

	
	
	
	Хоз. Питьевое max
	Пожаро-тушение.

	Полив

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	км

	
	
	
	
	м3/сут
	м3/сут
	
	
	

	
	
	
	м3/сут
	м3/час
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	-
	-
	-
	-
	-
	5л/с 1 пожар 3 ч
	-
	-
	-
	-

	
	село Ерзовка а/ц

	1.1
	
	903
	216,72
	52,9
	54
	63,21
	-
	216,72
	-

	
	Итого
	
	333,93
	-
	216,72
	

	
	село Полудни

	2.1
	
	199
	47,76
	11,66
	54
	13,93
	-
	47,76
	-

	
	Итого
	
	115,69
	-
	47,76
	

	
	поселок Вязники

	3.1
	
	381
	91,44
	22,3
	54
	26,67
	-
	91,44
	-

	
	Итого
	
	172,11
	-
	91,44
	

	
	Итого по с.п.
	
	621,73
	-
	195,12
	



[bookmark: _Toc487700450]3.14. Наименование организации со статусом гарантирующей организации

В  соответствии  со  статьёй 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), которая определяется в схеме водоснабжения и водоотведения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере водоснабжения, или органом местного самоуправления поселений на основе критериев и в порядке, который установлен ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 
Статус гарантирующей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации. 
В проекте схемы водоснабжения и водоотведения должны быть определены границы зон деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 
Особенности распоряжения объектами централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в государственной и муниципальной собственности:
-  объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем холодного водоснабжения, находящиеся  в  государственной или муниципальной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность, за исключением случаев приватизации государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, которым такие объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения путём преобразования таких предприятий в акционерные общества; 
-  при наличии в государственной и муниципальной собственности акций акционерного общества, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, в  собственности  которых находятся объекты централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, представляющих на момент принятия соответствующего решения более 50 процентов голосов на  общем собрании акционеров, на общем собрании участников обществ с ограниченной ответственностью, залог и отчуждение указанных акций, долей, увеличение уставного капитала допускается только при условии сохранения в государственной или муниципальной собственности акций в размере не менее 50 процентов  голосов плюс одна голосующая акция, долей в размере не менее 50 процентов плюс один голос.
Способность обеспечить надёжность водоснабжения и водоотведения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме водоснабжения. 
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана: 
-  заключать и надлежаще исполнять договоры водоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями воды в своей зоне деятельности. Договор холодного водоснабжения заключается в соответствии с типовым договором холодного водоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации;
- осуществлять мониторинг реализации схемы водоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему водоснабжения, отчёты от реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
- надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжение и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надёжного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии  с требованиями законодательства Российской Федерации; 
- осуществлять контроль режимов водопотребления в зоне своей деятельности. 
Организация, осуществляющая водоотведение, обязана: 
-  заключать и надлежаще исполнять договоры водоотведения со всеми обратившимися к ней абонентами в своей зоне деятельности. Договор водоотведения заключается в соответствии с типовым договором водоотведения, утверждённым Правительством Российской Федерации; 
- осуществлять приём сточных вод и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед другими организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, необходимые для обеспечения надёжного и бесперебойного  холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
В настоящее время на территории с.п. Ерзовка действует одна водоснабжающая организация: ООО «Постройка». 
На основании критериев определения организации, осуществляющей холодное водоснабжение, установленных в правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых Правительством Российской Федерации, предлагается определить гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение с.п. Ерзовка ООО «Постройка».  
ООО «Постройка» имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных сооружений и сетей.

[bookmark: _Toc487700451]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc487700452]4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В перспективе развития сельского поселения Ерзовка предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. 
Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. 
Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения. 
Для села Ерзовка сельского поселения Ерзовка согласно проекту Генерального плана на расчетный срок предусматривается выполнение ряда мероприятий (таблица 4.1.), а именно: 
- расширение производительности водозабора; 
- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях; 
- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства; 
- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды. 
Для поселка Полудни сельского поселения Ерзовка согласно проекту Генерального плана на расчетный срок предусматривается выполнение ряда мероприятий (таблица 4.1.), а именно: 
- расширение производительности водозабора; 
- реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них; 
- проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства; 
- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды. 
Для поселка Вязники сельского поселения Ерзовка согласно проекту Генерального плана на расчетный срок предусматривается выполнение ряда мероприятий (таблица 4.1.), а именно: 
- расширение производительности водозабора; 
- реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них; 
- проектирование и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них для площадок нового строительства; 
- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды.
Таблица 4.1. Ведомость объёмов работ (предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения) для обеспечения потребных нагрузок водоснабжения на расчётный срок сельского поселения Ерзовка
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	
	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	Характеристика
	
	Мероприятие
	

	
	НАИМЕНОВАНИЕ
	(населённый пункт, улица,
	объекта
	Функциональная зона
	(треб.кап. ремонт или
	Примечание

	
	
	площадка)
	(проектная)
	
	реконструкция, стр-во)
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Водозабор
	с. Ерзовка
	Увеличить производительность на 480 м3/сут.
	В зоне сельскохоз. использования
	Расширение и реконструкция
	-

	1.3
	Водозабор
	пос. Полудни
	Увеличить производительность на 156 м3/сут.
	В зоне сельскохоз. использования
	Расширение и реконструкция
	-

	1.5
	Водозабор
	пос. Вязники
	Увеличить производительность на 156 м3/сут.
	В зоне сельскохоз. использования
	Расширение и реконструкция
	-

	1.6
	Сети с. Ерзовка Водопровод
	Площадка № 1 Площадка № 2 Площадка № 3
	L= 6,780 км
	В зоне жилой
	Проектирование и строительство
	-

	1.7
	Сети пос. Полудни Водопровод
	Площадка №6
	L= 3,280 км
	В зоне жилой
	Проектирование и строительство
	-

	1.8
	Сети пос. Вязники Водопровод
	Площадка №7
	L= 7,320 км
	В зоне жилой
	Проектирование и строительство
	-




[bookmark: _Toc487700453]4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Системы водоподготовки в с.п. Ерзовка отсутствует, необходимо провести реконструкцию водозаборов для обеспечения качественным водоснабжением с.п. Ерзовка Реализацию данных мероприятий по реконструкции и возведению сооружений по водоподготовке необходимо проводит поэтапно.Особое внимание следует уделять преимущественному использованию подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового централизованного водоснабжения поселка (переработка имеющихся схем и проектов водоснабжения, разведка и утверждение эксплуатационных запасов подземных вод). Неоспоримыми преимуществами подземных водоисточников является их защищенность от загрязнений природного и антропогенного происхождения. При этом в большинстве случаев не требуется проведение очистки воды и применения реагентов. При наличии в воде железа, наиболее характерного загрязнения для подземных вод, его удаление достигается доступными методами, несложными в эксплуатации.
[bookmark: _Toc487700454]4.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Сведения о действующих объектах системы водоснабжения уже описывались раннее, вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

[bookmark: _Toc487700455]4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

Информация о наличии действующих систем диспетчеризации на объектах системы водоснабжения с.п. Ерзовка не представлена. На стадии проектирования новых и при реконструировании старых объектов, проектирующая организация должна предусмотреть установку данных систем.

[bookmark: _Toc487700456]4.5. Сведения об обеспеченности зданий, строений и сооружений приборами учета воды

Данные об обеспеченности приборами учета, фактически установленных на объектах потребления воды, уже представлялись в таблице 3.6. в разделе 3.5. Согласно 261 ФЗ на существующих объектах потребления воды и вновь строящихся должны быть установлены приборы учета.
Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Для этих целей необходимо построить новые водопроводные сети общей  протяжённостью  17,260  км.  Диаметр  труб  будет  составлять  100 мм, материал  – ПВХ. Также, согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб. 
В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

[bookmark: _Toc487700457]4.6. Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

[bookmark: _Toc487700458]4.7. Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Карты (схемы) существующих систем централизованного водоснабжения представлены на рисунках 1.5., 1.6. и 1.7., а также Приложение 1 – 3.

[bookmark: _Toc487700459]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения Ерзовка. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.
Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод. 
Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования ее в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. 
Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением. 
При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 
Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют. 
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет. 
При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды. 
Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

[bookmark: _Toc487700460]5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. 
Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем. 
Выбор оптимального технологического режима осветления промывных вод должен основываться на получении максимального эффекта при минимальных затратах на реализацию процесса. Осветление производится в сооружениях отстойного типа, конструктивные параметры которых определяются продолжительностью процесса седиментации взвешенных частиц, функционально связанного с их плотностью, размерами, а, следовательно, и гидравлической крупностью.

[bookmark: _Toc487700461]5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.
Для водоочистки водына водозаборах с.п. Ерзовка возможно использование установок с использованием гипохлорита натрия.При использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10̊С до +20 ̊С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия. 
Класс транспортировки: 8, III; 
Класс химиката: едкий С.

[bookmark: _Toc487700462]6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен". 
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этойстадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 
В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства; 
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
- особенности территории строительства. 

Предложение по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений и водопроводных сетей на каждом этапе развития сельского поселения Ерзовка приведено в таблице 6.1. 

Капитальные вложения в развитие системы водоснабжения сельского поселения Ерзовка обойдется в 51 742 тыс. рублей.
Финансирование строительства сооружений и водопроводных сетей предлагается из следующих источников инвестиций строительства зданий: 
· бюджет  сельского  поселения, муниципального района и области, заемные средства и прочие.

Таблица 6.1. Объем инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение водозаборных сооружений и водопроводных сетей.
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, площадка)
	Объем работ объекта (проектная)
	Мероприятие (треб.кап. ремонт или реконструкция, стр-во)
	Стоимость, (тыс. руб.)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Водозабор
	с. Ерзовка
	Увеличить производительность на 480 м3/сут.
	Расширение и реконструкция
	610
	

	1.3
	Водозабор
	пос. Полудни
	Увеличить производительность на 156 м3/сут.
	Расширение и реконструкция
	365
	

	1.5
	Водозабор
	пос. Вязники
	Увеличить производительность на 156 м3/сут.
	Расширение и реконструкция
	365
	

	1.6
	Сети с. Ерзовка Водопровод
	Площадка № 1 Площадка № 2 Площадка № 3
	L= 6,780 км
	Проектирование и строительство
	19 662
	

	1.7
	Сети пос. Полудни Водопровод
	Площадка №6
	L= 3,280 км
	Проектирование и строительство
	9 512
	

	1.8
	Сети пос. Вязники Водопровод
	Площадка №7
	L= 7,320 км
	Проектирование и строительство
	21 228
	




[bookmark: _Toc487700463]7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 
- показатели качества питьевой воды; 
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

[bookmark: _Toc487700464]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения в сельском поселении Ерзовка не выявлено участков бесхозяйных сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 
Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 Федерального закона N 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 
Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

























[bookmark: _Toc487700465]ПРИЛОЖЕНИЯ (графическая часть)
Общий баланс реализации поднятой воды от скважин
с.п. Ерзовка, куб.м
Общий баланс реализации поднтой воды от скважин с.п. Ерзовка	
с. Ерзовка пол. отпуск	с. Ерзовка потери	с. Полудни пол. отпуск	с. Полудни потери	п. Вязники пол. отпуск	п. Вязники потери	52065.850000000013	5206.585	35180.380000000012	3518.038	28043.23	2804.3230000000012	
Территориальный баланс подачи воды с.п. Ерзовка
Территориальный баланс подачи воды с.п. Ерзовка	
Зона I с. Ерзовка	Зона II п. Вязники	Зона III с. Полудни	57272.44	30847.553	38968.400000000001	
Потребление воды с.п. Ерзовка к 2033 г., куб.м
Потребление воды с.п. Ерзовка к 2033 г., куб.м	
с. Ерзовка	с. Полудни	п. Вязники	Неучтенные расходы, потери	145834	67665	76366	28989	
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